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POTELET RECTANGULAIRE

pour Contrôle d’Accès par Bornes 
Automatiques Hydrauliques

Ce potelet permet d’intégrer des feux à leds, un lecteur de badges, un interphone, etc. 
• Dimensions 140 x 80 x 1500 mm, 
• Acier d’épaisseur 4.5 mm. 
• Traitement anti-corrosion par métallisation zinc 40 µ et poudre époxy 30 à 40 µ. 
• Livré avec une platine de scellement. 
• Équipements (feux, lecteur, ...) à commander séparément. 

Les équipements de signalisation sont un complément 
essentiel et recommandé pour votre installation en 
contrôle d’accès, équipés d’une armoire.En effet, ils 
permettent de visualiser et de signaler la position des 
bornes (en position haute ou en position basse) et sont 
nécessaires à la sécurité des utilisateurs..

f a b r i c a n t  e t  d i s t r i b u t e u r  d e  b o r n e s  e s c a m o t a b l e s

www.amco.fr
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CONTRÔLE D’ACCÈS ANTI-INTRUSION DISTRIBUTION D’ÉNERGIE BORNES ARRÊT MINUTE

Descriptif

Caractéristiques 

Organes de commande à intégrer

Choisissez votre teinte RAL !

Digicode
lecteur de badge

Interphone
Carte feux à leds

Système de sécurité «pompiers»  
(permet l’ouverture de l’accès en cas d’urgence)

• Réalisation de potelets spéciaux (nous consulter)


